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Presentamos la tecnología patentada QUIOZ C4S; 
la mejor solucion para control de Corrosion y 
Contaminacion - 100% libre de químicos para 
acondicionar agua en circuitos de refrigeración y 
calefacción. El C4S es una unidad Automática que 
Inhibe la Corrosión, Control de Escala, Filtrando el 
Agua hasta 5μm, restringe el crecimiento de Bacterias, 
elimina  Lodos, Aire y Gas en el Circuito de Agua. 
Esto se consigue mediante un tratamiento novedoso 
del agua, regulacion del pH, alcalinidad y dureza. El 
nuevo C4S de Quioz es ideal para Tratar y Optimizar 
el Agua en todo tipo de Sistemas de Climatización 
Cerrado o Abierto, entregando la mas alta Transferen-
cia Energética, Eficiencia y Rentabilidad, Extendien-
do la Vida Útil de la Infraestructura existente. C4S - 
Tratamiento de Agua que se paga por si solo! 
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GLOBAL HEADQUARTERS: 
QUIOZ SCANDINAVIA AS 
Ensjøveien 3, 0655 Oslo, Norway 
T: (47) 47 67 84 10 / (47) 93 03 10 88 
E-mail: sales@quioz.com 
www.quioz.no    www.quioz.com 

OFFICE LATIN AMERICA: 
QUIOZ LATIN AMERICA LTDA. 
M. Montt 357, Of. 718/19, Curico, Chile 
T: (56) 75 2 31 94 67 / (56) 9 92 40 18 53 
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Tratamiento de Agua 
100% Libre de Químicos 

- Sistema Electroquímico - 
Para Circuitos de Climatización y Torres de Enfriamiento 

 Ahorro Energético entre 8 y 18% 

 Aumenta de Vida Útil - Sistema de Climatización 

 Renovación total de Circuitos y Sistemas Antiguos  

 Protección Absoluta de Corrosión y Fugas (pitting) 

 Eliminación de la Agresión del Agua 

 Bloqueo y Eliminación de Bacterias 

 Ventilación de Aire, Hidrógeno y otro Gases 

 Filtración hasta 5 Micrones 

 Operación Autónoma sin Químicos o Electricidad 

 Media Filtrante y Reacción Reciclable - (nontoxic) 

 Estanques, Tubería y Conexiones en Acero Inox. 

 Armario muy sólido con Instrumentación y Aislación 

 Circuito sin Precipitaciones, Incrustaciones, Fangos  

 Regulación Automática del pH 

 Optima Calidad de Agua para Sistemas de Frío y Calor 

 Fácil, de Instalar y 100% Seguro de Utilizar 
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Agua antes y después de 15 días en Circuito procesado por C4S. 
Transparencia y Limpieza sin químicos resulta siempre Mas Eficiente!  

Oeracion y 
Ajustacion 
Automatico 

Garantizando una  
Optima Transfe-
rencia Energética 

Aumento Significativo  
de la Vida Útil en Siste-

ma de Climatización 

Reducción 
considerable de Man-
tención y Limpieza 

Tecnología Libre de 
Químicos y Conexión 

Eléctrica 

Ahorro Energético 
entre 8 y 18% con Cir-

cuitos 100% limpio 

Tratamiento, 
Operación y Regu-
lación Automático 

Tecnología de Eficiencia Energética; Quioz C4S-80 instalado en un 
edificio de 63.000 m2 (4 sistemas en total—1 para cada circuito) 
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Modelo C4S: C4S-0.5 C4S-1.5 C4S-5 C4S-10 C4S-20 C4S-40 C4S-80 C4S-100 

Volumen (Circuito de Agua Total - m3): 0-0,5 0,5-1,5 0-5 5-10 10-20 20-40 40-80 80-100 

Ancho (mm): 500 500 800 800 800 1100 1100 1100 

Alto - con soporte para piso (mm): 500 750 950 950 950 1750 1750 1750 

Profundidad (mm): 120 120 300 300 300 500 500 500 

Peso sin Agua (kg): 20 38 127 166 198 350 454 525 

Tipo de Conectividad Entr./Sali. (“ BSP): 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1,25 1,25 1,25 

Tipo de Conectividad Retro Lavado (“ BSP): 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1,25 1,25 1,25 

         

Acero Inoxidable (Wetted Materials) Si Si Si Si Si Si Si Si 

TECNOLOGÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICO DESARROLLADO EN NORUEGA 

Los Circuitos de Frío y Calor requieren de mucho tratamiento químico con frecuente mantención. El agua resulta muy agresiva provocando corrosión, 
fugas (pitting), contaminación en tuberías, bombas y sistemas en general. La solución mas frecuente es ingresar mas agua fresca y químicos, pero el 
circuito igual pierde cada vez mas efecto energético. Según un estudio Danés 89% de las fallas en calderas esta causadas por razones directamente 
corrosivas, contaminación, escala y aire en el circuito. Con la tecnología de C4S de Quioz, podemos renovar un circuito de agua, eliminando el riesgo de 
corrosión, manteniendo el sistema limpio por años - 100% libre de químicos y fallas, con ahorros energéticos significativos. 

Sistema para Tratamiento de Contaminación y Corrosión 
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