ZEQO,

TECNOLOGIA DE OZONO ULTRA COMPACTA

La nueva serie ZEO6 de Quioz simboliza un
avance tecnoldgico en el desarrollo de la indus-
tria de agua. Este sistema generador de Ozono
es ultra compacto, capaz de producir el mas
poderoso agente Anti-Microbiano disponible
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ANTIMICROBIANO

Control Microbiano en la Industria de Alimentos, Restaurantes y Bebida
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(») CARACTERISTICAS INNOVATIVAS

\

») CONTROL ECOLOGICO

. [%2])
en .Ia natlf raleza. Nos en.trega agua libre de bac- I'|_|J Mejorar la Calidad y Vida util de productos frescos en Supermercados, Comercio General y
terias y virus con un residual de ozono que g Hogares
acttia como un efectivo desinfectante ecolégi- =
co. También es un excelente desodorizante y g Lavado de Manos en los Procesos Industriales, Area de Salud, Lugares Publicos, Hoteles y Casas
no deja residuo toxico alguno! El ZEO6 es un 2 Particulares
producto 100% libre de quimicos, que produce =
ozono de manera instanténea y continua listo w L] Puntos de uso en Laboratorios, Industria Farmacéutica y Centros de Investigaciéon
(%]
para eliminar coliformes, reducir contaminacién <
cruzada para mejorar la seguridad de los ali L_) o Consultas Medicas, Odontolégicas, Casas de Reposo, Lavanderias y Veterinarias
) - =
) mentos Y la vida Gtil de los productos frescos. a
Esta tecnologia Multi-uso es entregado listo b ° Agricultura, Riego, Invernaderos , Viveros e Hidropénicos
8 e °. 0
para ser usado y conectado directo a la caferia. o ) )
u | It ti ¢ § la Nat | ) » ° Industria de Transporte; Agua Embotellada en Buses, Trenes y Aviones
Ssa la alternativa que te otrece la INaturaleza. w
Zz
(o) [] Sistema Movil de Sanitizacion en Servicios de Emergencia, Militares y Auxilio
9]
. Sist. Miltinle de O . i6n. Disef s ° Agua Embotellada, Consumo y Procesos Industriales, Marinos y Off-Shore
istema Muiltiple de Ozono, con Innovacioén, Disefio e -
Ingenieria Japonesa. :
< ° Vacaciones y Viajes; Sistema Portatil de Sanitizacion (Reutilizacion de Botellas Plasticas)
* Facil, Econémico, Seguro y Simple de Operar. 1_/:1
— (] Salones de Belleza, Spas, Colegios, y Terapias Naturales

¢ Elimina todas las bacterias conocidas, virus, hongos ,
levaduras y protozoos ( incluyendo parasitos y amebas). L4 Prevencion de todo tipo de Enfermedades Generales y Contaminacion Cruzada

También Pesticidas y Fungicidas en alimentos.
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¢ Oxida impurezas en el agua como fierro, arsénico,
acido sulfhidrico, nitratos, también otros minerales y
materiales organicos.

¢ ECO - Microturbina integrada que genera energia
(potencia) hacia el flujo del agua.

HYDROPOWER
¢* No usa Baterias, Cargadores, Adaptadores, no requiere
Cables de Conexién.
S5
¢ Luz de Operacion y de sobrecarga integrada, Palanca : (
de seleccion O3-Agua, Filtro Desecante, Colador de [C)

Agua, Set de Adaptadores para conectar a diferentes
tipos de Llaves.

¢ Extiende la Vida Util y la Seguridad de los Alimentos.
¢ Elimina el uso de Agua Caliente y Sanitizantes conven-

cionales, hacia un efectivo y Aséptico higienizante en
frio.

¢ Elimina Bi-Productos peligrosos y Olores.

¢ 100% Renovable y Ecolégico

SISTEMA DE OZONO A LA MANO CON MICRO-TURBINA

K =
¢ Ozono esta aprobado por la FDA y USDA para uso
directo en el proceso de los Alimentos
¢ La Tecnologia de Ozono y su Uso tienen directrices de @; v~
apoyo por EPA y OSHA. =
¢
¢ Test de eficiencia realizado por laboratorio SGS.
A Montaje ficil para punto de uso, Flexible para diferentes aplicaciones, Ideal para sanitizacion de
= en cafieria y manifolds en paralelo ambientes y flujos agua potable en tanques

3 Certificacion CE y EMC.
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ZEQO,

TECNOLOGIA DE OZONO ULTRA COMPACTA
Modelo

Dimension:

Peso Neto:

Presion Minima:

») ESPECIFICACIONES

Oxidante: Formula: | Potencial de Oxidacion:
Fluor F2 3.0V.
Ozono O3 21V.
Peroxido de Hidrogeno H202 18 V.

a Permanganato de Potasio | KMno4 1.7V.

g o

g Acido Hipobromoso HOBr 16V.

5 Dioxido de Cloro Clo; 15V.

w

& Acido Hipocloroso HOCI 15V.

=]

: Cloro Cl, 14V.

g Bromo Br2 1.1V.

S Yodo 12 06V.
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[e] El gas de Ozono es producido desde el Oxigeno del aire, por descarga eléctrica con alto

g voltaje y disuelto en agua a una presion elevada. Ozono el Unico Detergente Verde, es
2000 veces mas efectivo que la desinfeccion mediante Cloro y lo mas importante es que

A

NO causa dafio al medio ambiente. La descomposicién de su vida (til es 22min. Ozono
esta certificado por la FDA como Aditivo para los Alimentos, y su uso esta guiado por la
EPA, como seguro y facil de operar. Muchas empresas en la industria de bebidas utilizan
Ozono como su principal herramienta de sanitizacion. Esta tecnologia esta creciendo en
popularidad en otras Industrias. Como un beneficio extra para nuestra familia y medio
ambiente, el Bi producto natural del Ozono es Oxigeno.
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CERTIFICACIONES
») APROBACIONES

eTECH SOLUTIONS
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Produccién de Ozono:

Concentracién de Ozono:

Funcionamiento Energético:

El equipo no requiere de conexiones eléciri-
cas, membranas o rellenos quimicos. 100%
Auto-Eficiente - Limpio y Natural!
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ANTIMICROBIANO

W110 x L135 x H173 mm

420 g

baja)

140 mg / hora (concentracién

0.15- 0.5 pPpm * (aprox. 7,2 Ipm)

0.20 Mpa (2 bar)

Patégeno:

Muestra Inicial:

Muestra O3 Agua (Después 0-min):
Muestra O3 Agua (Después 5-min):

Efectividad Promedio:

Max. 4W (Turbina Interna)

* Nota: La concentracién de ozono
depende de la calidad del agua, niveles
de cloro y temperaturas

Observaciones Generales

Nota: El ZEO trae incorporado
un deshumidificador. Estedeber-

ia ser reemplazado cada 6 meses

para optimizar su rendimiento.

La generacion de electricidad

desminuye cuando polvo o sus-

tancias extranas se pegan al

colador o rejilla. Para evitar que
esto suceda, favor abra 'y limpte
la base de manera regular.

Asegiirese que la rejilla este pre-

sente todo el tiempo, para evitar

que el ZEOG6 funcione correcta-

mente.

Escherichia Coli:
1.6 x 10%*cfu/ml
24 cfu/ml

29 cfu/ml

99.78%

Staphylococcus Aureus:
1.2 x 10* cfu/ml
12 cfu/ml

11 cfu/ml

99.55%

El estudio fue realizado por el servicio de ciencia y vida de SGS, lideres en control de calidad y
muestreo microbiolégico. El laboratorio estudi6 la eficiencia para remover E.Coli y Staphylococos
usando el ZEOB, para el andlisis se utilizo la metodologia basica para test de acuerdo al departa-
mento de medio ambiente(1994),La metodologia de Agua parte I, Agua Potable, UK seccién 7,7 y
7,7,y la Asociacion de Comunidades Analiticas (AOAC)
Nota: La fuente original de los ejemplos se realizaron con agua destilada (Oct. 04 2007)

& FOA

US. Department of Health and Human Services

Food and Drug Administration

GLOBAL HEADQUARTERS:
QUIOZ SCANDINAVIA AS
Ensjoveien 3, 0655 Oslo, Norway

T: (44) 23 03 75 06 / (47) 93 03 10 88
E-malil: sales@quioz.com
www.quioz.com

F UT UR O

M

United States

Department of Agriculture

OFFICE LATIN AMERICA:
QUIOZ LATIN AMERICA LTDA.

Curico, Chile

T: (56) 752 4-3qO 05/ (56)9 92 40 18 53
E-mail: ventas@gquioz.com

www.quioz.cl

A

REV14


mailto:sales@quioz.com
http://www.quioz.com/
mailto:ventas@quioz.com
http://www.quioz.cl/

