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TECNOLOGÍA EN DESINFECCIÓN 

SEPARADORES DE AGUA 

Para su Aire Comprimido 

La Serie QAD-S de Quioz se componen de pro- 

ductos especializados para el Tratamiento de 

Aire Comprimido de Alta Calidad por Separado- 

res de Agua. Capturan el Agua acumulada pro- 

ducto de la Condensación que incluye drenaje 

automático sin pérdida de aire. 

Estos equipos son los más compactos y eficientes 

de su tipo en el mercado, que permiten proteger 

y evitar problemas de Humedad, Agua, Oxido en 

Sistemas, Líneas y Equipos, permitiendo mejo- 

rar la vida útil y costos de mantención en Siste- 

mas de Aire comprimido, Compresores móviles o 

estacionarios, hasta el punto de uso en Herra-  
mientas Neumáticas, y todo tipo de Tecnologías 

con Automatizaciones Neumáticas. 
 

 

Alta Eficiencia 

Drenaje Automático por flotador sin pérdida de Aire. 

Construcción HEAVY DUTY uso Industrial y Largo Vida Útil 

Entrega Aire sin Agua a su Aplicaciones 

Ideal en Sistemas de Aire con Temperatura Alta 

Extensión de Vida Útil en su Equipos de Aire 

Prevención de Congelamiento 

Prevención de Oxidación 

Reducción Costo de Mantención 

Sencillo de Instalar, Utilizar y Mantener 

Ultra Compacto y Liviano 

Ideal para todo tipo de Herramientas Neumáticas 

Indispensable para Concentradores O2 y Generadores O3 

 

 

Evita Corrosión y Contaminación 

 

Separadores de Agua 

Serie QAD-S de 

Quioz diseñados para 

la Industria Neumá- 

tica para optimizar el 

proceso de Trabajo 

evitando que Sistemas 

y Herramientas se 

dañen producto del 

Agua acumulada y 

partículas que provo- 

can corrosión. 

 
 

SERIE 
QAD 

S2407A 

QAD 

S2407B 

QAD 

S6598A 

QAD 

S6598B 

QAD 

S21011A 

QAD 

S21011B 

QAD 

S47997 

        
Material: Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Flujo Aire lpm (hasta): 2.407 2.407 6.598 6.598 21.011 21.011 47.997 

Presión Aire Bar (hasta): 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 

Temperatura Aire °C (hasta): 80 80 80 80 80 80 80 

Conectores NPT”(IN-OUT): 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 3 

Dimensiones mm: 
99,5 x 236,2 x 

200,7 

99,5 x 236,2 x 

200,7 

129,5 x 274,3 

x 233,7 

129,5 x 274,3 

x 233,7 

170,2 x 431,8 

x 381,0 

170,2 x 431,8 

x 381,0 

205,7 x 505,5 

x 444,5 

Peso: 1,4 1,4 2,3 2,3 5,5 5,5 10 

 

todo.en.uno 

GLOBAL HEADQUARTERS: 
QUIOZ SCANDINAVIA AS 

Ensjøveien 3, 0655 Oslo, Norway 

T: (47) 23 03 75 06 / (47) 93 03 10 88 

E-mail: sales@quioz.com 

www.quioz.com 

OFFICE LATIN AMERICA: 
QUIOZ LATIN AMERICA LTDA. 

Curico, Chile  

T: (56) 75 2 43 10 05 / 9 92 40 18  53 

E-mail: sales@quioz.com 

www.quioz.cl 
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