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 Generador  
Micro-Burbujas 
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i Genera e inyecta microburbujas menor a 20 micrones 

i Volumen en succión de aire hasta 16 litros por segundo 

i Aspiración y dispersión de aire en forma autónoma 

i No requiere de aire comprimido o suministro de oxígeno 

i Transferencia ultra eficiente con mas de 8 kg de O2 / 1Kw/hr 

i Materiales de acero inoxidable y polipropileno 

i Diseño confiable, seguro y resistente a la intemperie 

i Versión estándar con impulsor para crear microburbujas 

i Versión con hélice para mejorar circulación del agua 

i Versión especial con impulsor y hélice montado 

Aumentar el oxígeno disuelto en el agua, es cada vez 
más importante y necesario para la gran mayoría de 
actividades en la industria de agua y sus diferentes 
aplicaciones. Los beneficios de usar agua con óptimo 
nivel de oxígeno disuelto son múltiples. Para el indus-
tria acuícola y riego en particular, oxígeno disuelto y 
las microburbujas significa un mayor rendimiento pro-
ductivo y económico. Esto debido a que al tener mas 
oxigeno en el agua lograremos tener plantas más sanas, 
raíces más vigorosas, líneas de riego limpias sin biofilm. 
Los nutrientes serán mejor aprovechados por las raíces, 
esto significara menos consumo de agua, fertilizantes, 
pesticidas y fungicidas. 
Con el Generador de Microburbujas de Quioz, podemos 
inyectar millones de microburbujas de aire al agua por 
minuto, de esta manera mejoramos notablemente la 
disponibilidad del oxigeno disuelto en el agua, aumen-
tando la disponibilidad para las raíces, y posteriormen-
te mejorando la aireación del suelo. El Generador de 
Microburbujas es de fácil instalación y operación con 
mínimo de mantención, siendo ideal para aplicaciones 
en aguas de uso acuícola, agrícola, riles y otros. 
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 E  F  F  I  C  I  E  N  C  Y    -    T  E  C  H  N  O  L  O  G  Y 

TECNOLOGIA EFICIENTE 

Modelo con Impulsor 

C le a n T e c h   P o w e r   b y   Q u i o z 

TRATAMIENTO  DE  AGUA 

Micro-Burbujas 

Modelo con Hélice 
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TECNOLOGIA DE EFICIENCIA 

Optimizar eficiencia en aplicaciones agrícola, acuicultura, plantas DAF, tratamiento de riles, estanques, tranques y cualquier otra aplicación que 
requiera demanda de oxigeno disuelto en el agua. 

 E  F  F  I  C  I  E  N  C  Y    -    T  E  C  H  N  O  L  O  G  Y 

C le a n T e c h   P o w e r   b y   Q u i o z 

TRATAMIENTO  DE  AGUA 
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i Tamaño menor de 20 micrones 
i 50 veces mas pequeña que una burbuja normal 
i Microburbujas de alta densidad y largo vida útil en el agua 
i Mayor tiempo de retención y superficie de contacto 
i Aumento nivel de oxigeno disuelto en el agua 
i Tecnología de mayor eficiencia energético del mercado 
i Operación de 24/7 
i Grandes ahorros de energía 
i Ideal para tranques, estanques y piscinas 
i Producción acuícola y agrícola mas sana con mejor calibre 
i Disminución en el uso de fertilizantes, pesticidas y fungicidas 
i Mejora el drenaje del suelo, por aireación 
i Mejora los procesos de DBO y DQO en tratamientos de riles 
i Producción mínima de espuma en la superficie del agua 
i Optimización en procesos de Micro floculación y Filtración 
i Transferencia de O2 optimo en términos de consumo energético 
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Generación de Microburbujas 

Generador Micro-Burbujas 
Especificaciones   /   Modelo GMB 10 GMB 12 GMB 14 GMB 16 

Potencia Motor (Kw / Hp) 0,75  / 1 1,1  /  1,5 1,5  /  2 2,2  /  3 
Velocidad (RPM) 960 1200 1450 2000 
Volumen de Aire a Inyectar (lpm) 336 426 828 648 

Peso (kg) 18 21,40 25,75 28,95 

Profundidad del eje (cm) 100 100 100 100 

Material del Eje Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable 
Material del Impulsor Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno 
Material de la Hélice Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable 
Radio de difusión (m) Hasta 15 Hasta 20 Hasta 25 Hasta 30 

Volumen Estanque / Tranque (m3) 1800  2000  2500 3000 
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Micro-Burbujas 

- Versión con impulsor con optimo rendimiento para subir el oxigeno disuelto en el agua 
- Versión con hélice para mejorar circulación de líquidos viscosos o presencia de solidos 
- Quioz Latín América puede ofrecer motores Toshiba, Siemens o ABB en mono o trifásico. Consulte por disponibilidad según versión 

Inyección de Aire Ambiental - Resultando en Gene-
ración de Microburbujas menor a 20 micrones, 
subiendo el nivel de oxigeno disuelto en sus aguas. 


