DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DEL UV-C2

QUICL

DISINFECTION TECHNOLOGY

Desinfeccion de Aire
AirSafe Modelo UV-C2
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La contaminacion del aire por bacterias, virus,
esporas y patogenos aerobicos, afectan
negativamente la calidad del aire y la salud de
las personas, causando molestias y alergias.
Los productos en el proceso de alimentos y
bebidas, también se ven afectados por
microorganismos transmitidos por el aire,
provocando contaminacion, enfermedades e
importantes perdidas para la industria. Tras
varios arios de investigacion y estudios, se ha
comprobado que la tecnologia de UV-C resulta
muy eficiente en la desinfeccion del aire.
Ademas, sanitizar el aire sin levantar polvo y
mover el aire tiene sus ventajas. Por esta razon
queremos presentar nuestro nuevo producto
Airsafe modelo UV-C2 sin ventilador, que
reducira los microorganismos patdgenos
suspendidos en el aire, evitando los riesgos
causados por infecciones y enfermedades.
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Reduccién de microorganismos y olores
Lampara de UV-C para 8.000 Hrs

Trabaja en silencio

Controla contaminacién-cruzada

Libre de quimicos y muy seguros para personas
Amplio rango de aplicaciones

Chasis en acero inoxidable

Ultraliviano y compacto

Funcionamiento 24/7

Certificaciones de CE

TRATAMIENTO DE AIRE SUPERIOR

TECNOLOGIA EFICIENTE, NATURAL Y LIMPIA
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UV-C Air Treatment & Disinfection

Airsafe Modelo uv-c2 (€ C@L i
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Las ondas UV-C son la cantidad de radiacion que proviene de la luz solar 180 a 280 nm (entre infrarrojos y rayos X).
Estas eliminan a todo tipo de microorganismos, virus, bacterias, hongos que causan infecciones.

Longitud UV-C Intensidad UV-C
253,7nm @ 65uW/cm2

Capacidad UV-C Vida Util UV-C Armario UV-C

8000 horas Acero Inox
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

VENTAJAS DE UV-C

APLICACIONES

DISINFECTION TECHNOLOGY

Modelo AirSafe: Uv-C2 C9
Area de Operacional - seglin uso (m2): 25-45 50- 100
Longitud de Onda UV-C (nm): 253,7 253,7
Intensidad del UV-C (uW/cm2): 65 65
Capacidad de UV-C (W): 1x20 1x18
Vida Util ldmpara(s) UV-C: 8.000 horas 9.000 horas
Potencia del Flujo de Aire: Sin Ventilador Hasta 560 m3/hr
Ballasto UV-C: Adentro Adentro
Control: Control Remoto Control Manual
Nivel de Ruido MAX @ 1m (db): 0 45
Temperaturas Operacionales: -3 hasta +45 °C -3 hasta +45 °C
Fuente Alimentacion: AC220V/50Hz AC 230V, 50/60 Hz, monobasica
Consumo de Energia: 20W 250 W (maximo consumo)
Material de Armario: Acero Inoxidable ABS
Ubicacién montaje / Movilidad: Pared Con Ruedas, facil de mover
Dimensiones L x AB x HG (mm): 660 x 115 x 90 800 x 420 x 420
Peso (Kg): 2,5 18,5
Garantia: 1 Afio 1 Afio
Certificacion CE: v 4 <

Estos equipos profesionales para uso industrial y
domestico traen incorporada tecnologia eficiente
para proporcionar desinfeccion y purificacion
ambiental en dreas de trabajo, oficinas, industria de
alimentos (proceso), consultas medicas y cualquier
otro ambiente que requiera continua demanda de
aire limpio.

Reduccién importante del aire contaminado

Inactivacion de bacterias, virus, hongos y olores

Destruccién del DNA de microorganismos por UV-C

Mejora el aire y ambientes laborales

Desinfeccidn eficiente con baja mantencion

100% seguro - No produce ningun bi-producto

Cientificamente Probada a nivel mundial

Minimo consumo energético

Salud Oficinas

Casinos

QUI6Z SCANDINV,

Procesos Eventos
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