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• Desinfección eficiente del aire contaminado 
• Inactivación de bacterias, virus, hongos y olores 
• Destrucción del DNA en microorganismos 
• Eliminación de hongos y biofilm en evaporadores 
• Mejorando el flujo de aire en UMAs 
• Controla contaminación-cruzada via ductos 
• Mejora el aire y ambientes laborales 
• Lámpara de UV-C hasta 18.000 Hrs 

• 100% seguro - No produce ningún bi-producto 
• Bajo consumo energético y mínimo mantención 
• Científicamente Probado a nivel mundial 
• Funcionamiento 24/7 - Certificaciones de CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los sistemas de ventilación y climatización 
(HVAC) pueden introducir contaminantes desde 
el exterior, tales como bacterias, virus, esporas y 
hongos; y estos a través de los ductos y sistemas 
de ventilación pueden circular libremente 
afectando de manera negativa la salud de las 
personas. 
En la Agroindustria los alimentos también se ven 
afectados por patógenos transmitidos por el aire, 
causando contaminación, perdida de vida útil y 
enfermedades. El sistema de HVAC puede actuar 
como centro de distribución del aire 
contaminado dentro de un edificio, sala de 
proceso, oficinas etc. La tecnología de UV-C es 
muy eficiente para desinfección del aire, por lo 
que queremos presentar nuestro modelo Airsafe 
UV-HVAC y evitar riesgos causados por 
contaminación dentro de su sistema de HVAC, 
Evaporación, UMA y ductos en general. 
 

Desinfección para Sistemas Climatización 
AirSafe UV Serie-HVAC 

Sanitizacion 
Ductos 

Sin Hongo/Biofilm 
Evaporadores 

Rendimiento 
Frio-Calor 

Mejor Flujo 
UMA 

Disinfecion 
Ventilación 
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AirSafe Modelo UV-HVAC1 

Las ondas UV-C son ondas electromagnéticas con propiedades germicidas. Esta cantidad de radiación que proviene de la luz solar entre 180 a 280 
nm (entre infrarrojos y rayos X) es capaz de eliminar microorganismos como: virus, bacterias, hongos que causan infecciones y enfermedades. 
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AirSafe UV-HVAC1 dentro de una UMA 
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Modelo AirSafe: UV-HVAC1 UV-HVAC2 UV-C2 C9 
Área de Operacional - según uso (m2): Evaporador, Ducto, UMA Evaporador, Ducto, UMA 25 - 45 50 - 100 

Longitud de Onda UV-C (nm): 253,7 253,7 253,7 253,7 

Intensidad del UV-C (uW/cm2): 65 65 65 65 

Capacidad de UV-C (W): 1 x 18 1 x 32 1 x 20 1 x 18 
Vida Útil lámpara(s) UV-C (horas): 18.000 18.000 8.000 9.000 
Potencia del Flujo de Aire (m3/hr):  10.000 15.000 Sin Ventilador Hasta 560 
Ballasto UV-C: Externo en Fuente Poder Externo en Fuente Poder Adentro Adentro 

Control: Fijo Fijo Control Remoto Control Manual 

Nivel de Ruido MAX @ 1m (db): 0 0 0 45 

Temperaturas Operacionales (°C): -3 hasta +45 °C -3 hasta +45 °C -3 hasta +45 °C -3 hasta +45 °C 

Fuente Alimentación: 120-277 VAC, 50/60 Hz 120-277 VAC, 50/60 Hz AC220V/50Hz AC 230V, 50/60 Hz 
Consumo de Energía (W): 18 32 20W 250 W (máximo consumo) 
Material de Armario: Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable ABS 

Ubicación Montaje / Movilidad: En Ducto, UMA, HVAC En Ducto, UMA, HVAC Pared Con Ruedas, fácil de mover 

Tipo Montaje: Anclaje Magnético Anclaje Magnético Pernos Con Ruedas 

Dimensiones L x W x D (mm): 338,0 x 193,0 x 155 338,0 x 193,0 x 155 660 x 115 x 90 800 x 420 x 420 

Peso (Kg): 3,8 4,3 2,5 18,5 

Garantía: 1 Año 1 Año 1 año 1 año 
Certificación CE:     
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Evaporadoras 

C
on

 A
irS

af
e 

U
V 

HVAC UMAs 

Estos equipos profesionales para uso industrial y domestico traen incorporada tecnología eficiente para proporcionar desinfección y 
purificación ambiental en áreas de trabajo, oficinas, industria de alimentos (proceso), consultas medicas y cualquier otro ambiente que 
requiera continua demanda de aire limpio. 
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UV-C con Propiedades Germicidas Tecnología Compacto con Anclaje “fácil” Magnético  Eliminación de Hongos y Biofilm en Evaporador 


