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Nuestro Sistema de Sanitizacion de la serie CF2, representa 

un avance tecnológico en el desarrollo de la Industria del 

Agua. Esta línea de Equipos con Tecnología Limpia son com-

pactos y muy poderosos, compuesto por un Chasis de Inox 

que tiene incorporado la última tecnología en Generación de 

Ozono, Producción de Oxigeno e Inyección de Gas al Agua. 

Todo perfectamente Integrado para uso Multipropósito, 

ofreciendo una alternativa de desinfección superior para 

muchas aplicaciones en la Industria Agrícola, Alimenticia y 

Bebidas.  Esta tecnología entrega agua libre de bacterias y 

virus con la capacidad de regular el nivel de Ozono, que 

actúa como un poderoso desinfectante ecológico. También 

es un excelente desodorizante y no deja Residuo Toxico. La 

serie CF2 produce Ozono de manera constante y segura, 

permitiendo de esta manera mejorar la seguridad de los 

alimentos, la vida útil de los productos frescos y eliminar 

contaminación cruzada, 100% LIBRE DE QUÍMICOS. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 
T

É
C

N
IC

A
S
 G

E
N

E
R

A
L
E
S 

• Purificación de Agua Potable y Embotelladas 

• Seguridad y Desinfección en la industria de Alimentos 

• Tratamiento en Aguas de Riego 

• Oxidación de Pesticidas, Herbicidas y Fenoles 

• Fumigación de Suelos (alternativa al CH3Br) 

• Sanitizacion de Barricas en la Industria Vitivinícola 

• Industria Acuícola para Prevención de Virus ISA e IPN 

• Desinfección en Lavanderías con Agua Fría 

• Tratamiento de Aguas Riles para cumplir Normas 

• Reducción de Hierro y Manganeso 

• Seguridad y Rendimiento en Torres de Enfriamiento 

• Facilitar Certificación y Normas 
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GLOBAL HEADQUARTERS: 

QUIOZ SCANDINAVIA AS 

Norway 

WhatsApp: +47 48 29 00 92 

E-mail: sales@quioz.com 

OFFICE LATIN AMERICA: 

QUIOZ LATIN AMERICA LTDA. 

Chile 

WhatsApp: +56 9 92 40 18 53 

E-mail: sales@quioz.com 
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I N N O V A N D O  P A R A  U N  F U T U R O  M Á S  L I M P I O  
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 Sanitizacion 100% Libre de Químicos y Bi-Productos Tóxicos 

 Tecnología Ultra Liviana de O3 con pureza hasta 12% 

 Compresor de Aire compacto y libre de Aceite con Filtro 

 Concentrador de O2 grado Médico con Filtro de Humedad 

 Optima Inyección y Transferencia Masiva de Gas a Liquido 

 Bomba Booster-recirculación tipo Sanitario Silenciosa 

 Estanque de Reacción y Abastamiento con llave de muestras 

 Ventilador y Destructor Catalítico Ambiental de Gases 

 Seguridad Anti-Retorno con Válvulas y Drenaje 

 Instrumentación y Regulación completa de Presión de Flujo 

 Medidor de Horas y Relé de Protección Térmica 

 Estanque, Cañería, Tubería  y Bomba en Acero Inoxidable y Teflón 

 Válvulas, Fittings y Acoples Rápidos en Acero Inoxidable y Teflón 

 Fácil de Montar/Desmontar y Transportar 

 Bajo consumo de Energía y Mantención Mínima 

 Ingeniería de Operación Industrial 24/7 fácil y seguro 

 Control ORP o DO3 (manual, automático) Opcional 

 Servicio Técnico Cercano y Repuestos en Stock 
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Modelo: CF2-100 CF2-200 CF2-1000 CF2-300 CF2-500 CF2-50 

Caudal Máximo de Flujo (Agua)*: 600 l/m 2000  l/m 8500 l/m 3500 l/m 6500 l/m 250 l/m 

Producción de Ozono: 0 - 50 g/hr 0 - 120 g/hr 0 - 600 g/hr 0 - 300 g/hr 0 - 450 g/hr 0 - 20 g/hr 

Concentración de Ozono: 1% 5% 5 - 12% 5 - 12% 5 - 12% 5 - 12% 

Flujo de Gas: 0 - 5 l/m 0 - 10 l/m 0 - 100 l/m 0 - 20 l/m 0 - 40 l/m (aire seco) 

Concentración de Oxigeno: 93% 93% 93% 93% 93% (aire seco) 

Presión Nominal de Trabajo: 5 psig 5 psig 8 psig 12 psig 15 psig 20 psig 

Alimentador de Gas Incorporado: Concentrador de Oxigeno Concentrador de Oxigeno Concentrador de Oxigeno Concentrador de Oxigeno Concentrador de Oxigeno Secador de Aire 

Tipo de Reactor de Ozono: PTI-Plasma Fluidic “Ultra-Light” Fluidic “Ultra-Light” Fluidic “Ultra-Light” Fluidic “Ultra-Light” CD de Doble Cuarzo 

Método de enfriamiento: Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire 

Consumo Máximo: 1700 W 2400 W 7900 W 3900 W 5550 W 1600 W 

Señal de control Automático**: Manual 4-20 mA (0-10V DC) 4-20 mA (0-10V DC) 4-20 mA (0-10V DC) 4-20 mA (0-10V DC) Manual 

Suministro de Poder: AC 230V, 50/60 Hz AC 230V, 50/60 AC 230V, 50/60 Hz AC 230V, 50/60 Hz AC 230V, 50/60 Hz AC 230V, 50/60 Hz 

Dimensiones: 75 x 40 x 94 cm 71 x 71 x 228 cm 82 x 75 x 220 cm 82 x 75 x 220 cm 87 x 80 x 220 cm 129 x 120 x 220 cm 

Peso (Aprox.): 50 kg 130 kg 185 kg 300 kg 420 kg 550 kg 
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GLOBAL HEADQUARTERS: 

QUIOZ SCANDINAVIA AS 

Norway 

WhatsApp: +47 48 29 00 92 

E-mail: sales@quioz.com 

 

OFFICE LATIN AMERICA: 

QUIOZ LATIN AMERICA LTDA. 

Chile 

WhatsApp: +56 9 92 40 18 53 

E-mail: sales@quioz.com 
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I N N O V A N D O  P A R A  U N  F U T U R O  M Á S  L I M P I O  

Bombas Booster Inyector Venturi en Kynar y Acero Seguridad de Anti-Retorno Destructor de O3  Válvula-Ventilador 

Gabinetes con Protección IP54 Concentrador de Oxigeno Compresor libre de Aceite Control de Presesión 
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** La Serie CF2 puede tener diferentes configuraciones, accesorios, censores y automatización según la demanda del aplicación. Favor contacte nuestra Departamento de Ventas por mas información. 

Acero Inoxidable 

Filtro Oxigeno 

* Favor observar que el nivel de Ozono Disuelto depende de la calidad del agua, temperaturas, flujos exactos, sistema de cañería, tipo de aplicación final etc. 

Tecnología de Ozono por PTI 


