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S U S T A I N A B L E   E N V I R O N M E N T A L   E N G I N E E R I N G 

• Elimina Bacterias, Virus, Hongos y Olores 

• Elimina el Gas Etileno y otros VOC’s  
• Controla Contaminación-Cruzada  
• Libre de químicos 
• No produce ningún Bi-Producto 
• Destruye Contaminantes al interior del Reactor 
• Reduce perdida de alimentos por maduración 
• Amplio rango de Aplicaciones 
• Chasis en Aluminio / Funcionamiento 24/7  
• Certificaciones de CE y otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El AirSafe Modelo PCO-2 es un Purificador de 
Aire con tecnología única basado en una 
perfecta combinación de Luz Ultravioleta, 
Fotocatalizador de Dióxido de Titanio e 
Ionización. La tecnología patentada y original 
AirSafe es ideal para Salas Medicas, Labo- 
ratorios, Producción de Alimentos, 
Almacenamiento de Productos Agrícolas y 
Perecibles, ya que es capaz de aniquilar una 
gran variedad de Microorganismos 
medioambientales como Bacterias, Virus y 
Hongos. El PCO-02 también reduce 
compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) tal 
como el gas de etileno existentes en almacenes 
de frutas, verduras y flores; además de eliminar 
olores. AirSafe es la tecnología mas Compacta 
y Multipropósito que existe en el mercado, para 
una Protección Superior a su Personal, 
Productos y Ambientes en General.  
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¡Científicamente Probado! La mejor tecnología para eliminar 
Bacterias, Virus, Hongos, Etileno, y Olores del Ambiente, para 
elevar la seguridad y vida útil de sus personal y productos.  
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AirSafe Modelo PCO-02 

PCO es un proceso oxidativo que utiliza la energía obtenida al irradiar una superficie recubierta por TiO2 (dióxido de 
titanio) con las longitudes de onda ultravioleta. La luz ultravioleta reacciona con el TiO2 produciendo una fuerte 
oxidación, la cual tiene un nivel de desinfección 2 veces mayor que cloro (Cl2) y 1,5 veces mayor que Ozono (O3). 
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La mejor tecnología para controlar Virus, Bacterias, Hongos, Polen, Olores, Gases y VOC del Ambiente. El AirSafe serie PCO trata el aire al interior de un reactor cerrado 
sin liberar al ambiente compuestos peligros, creando un ambiente 100% seguro. Fácil de instalar, operar y mantener. Optimo funcionamiento en Pared o Techo, 
bajas/altas temperaturas o niveles de humedad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

MODELOS: PCO-02 PCO-05 PCO-08 PCO-10 PCO-15 
Flujo de Aire (max m3/hr):  30 260 320 600                 320 

Pre-Filtro Lavable: No Si No Si Si 
Filtro Electrostático: Si Si Si Si Si 
Filtro HEPA: No Si No Si Si 
Filtro Carbón Activado:  No Si No Si Si 

Reactor de UVC: Si Si Si Si Si 

Capacidad de UVC: 1 x 18W 1 x 6W 2 x 95W 4 x 24W 3 x 36W 

Vida Útil lámpara(s) UVC: 9.000 horas 9.000 horas 9.000 horas 9.000 horas 9.000 horas 

Reactor de O3: No Si No Si No 
Capacidad de O3: ---- 50 mg/hr ---- 100 mg/hr ---- 
Material Catalizador (para PCO): TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 

Generación Iones (Aniones): Si Si Si No Si 

Capacidad de Producción Iones: 3.000.000 / cm3 5.000.000 / cm3 3.000.000 / cm3 ---- ---- 

Controlador de Tiempo: No Si Si No Si 

Indicadores LED: No Si Si Si Si 

Control Remoto: No Si Si Si Si 
Nivel de Ruido MAX @ 1m (db): 35 52 40 50 55 
Temperaturas Operacionales: -3 hasta +45 °C -3 hasta +40 °C -3 hasta +45 °C -3 hasta +40 °C -3 hasta +40 °C 

Fuente Alimentación: 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 

Potencia (Watts): 26 75 190 200 180 

Dimensiones L x AB x HG (mm): 360 x 125 x 110 380 x 230 x 600 1000 x 330 x 195 650 x 650 x 390 1210 x 600 x 230 

Peso (Kg): 2,5 8,5 16,0 24,5 18,0 
Certificación CE:      
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PCO-08 PCO-10 PCO-15 PCO-05 
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Salud Oficinas Casinos Procesos Eventos 

VOC 


