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S U S T A I N A B L E   E N V I R O N M E N T A L   E N G I N E E R I N G 

• Generación de Microburbujas <20 μ 
• También producción de Nanoburbujas 
• Producción hasta 67 millones burbujas por segundo 
• Generador tipo bomba con acoplamiento largo 
• Multifuncional - Cinco Funciones en Uno 
• Aspiración de Agua, Aceites, Combustibles y otros  
• Succión y Mezcla de Aire, Gases y Líquidos 
• Inyección y Disolución Superior hasta 95% 
• Ideal para inyectar O2, O3, CO2 y otros gases 
• Descarga con Solución Presurizada 
• Tecnología Autocebante y Compacto 
• Ideal para plantas DAF y Riles (Bombas DAF) 
• Componentes Principales en Acero Inoxidable  
• Disponibilidad en Mono y Trifásico 50/60Hz 
• Tecnología de Calidad, Certificada y Segura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñado para inyectar y mezclar en alta eficiencia 
aire ambiental o gases como oxígeno (O2), ozono 
(O3), CO2 etc, en líquidos, y generar micro y 
nanoburbujas. El diseño innovador de hoja 
simétrica en cada lado del impulsor crea cuatro 
tipos de fuerzas para generar la succión y mezcla 
con alta presión en un solo paso. Una fuerza de 
vacío crea el efecto venturi para la succión e 
inyección. Una fuerza de fricción empuja el líquido 
hacia la dirección de rotación. Una fuerza 
centrífuga dirige el líquido hacia los bordes en la 
dirección transversal de rotación, creando el efecto 
vortex. Al final una fuerza axial empuja el líquido 
hacia ambos lados del impulsor. Nuestra bomba 
inteligente de generación de burbujas ultrafinas es 
ideal para subir el nivel de O2 disuelto en aguas de 
riego (mejor rendimiento), DAF, riles (mejorar 
DBO/DQO sin comprar O2 o usar aire 
comprimido), pisciculturas, y otras aplicaciones 
Industriales. 
 

Generador de Micro y Nanoburbujas Serie Q-al 
Para Inyección de Aire Ambiental, Oxígeno, Ozono y otros Gases - Acoplamiento Largo 
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Generador Q-al 90 para Inyección de Aire Ambiental, O2, O3, CO2 etc. 
Producción de burbujas ultrafinas menor que 20 micrones, 40-50 veces mas 
pequeñas que una burbuja normal. Dibujo de instalación en Planta DAF, con 
accesorios para inyección de ozono (reemplazo de polímeros, cloro y otros 
químicos). 
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Macroburbuja - Burbuja Normal Microburbuja - Burbujas Finas 
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Cabezal en versión con Hilos para Generador de Micro y Nanoburbujas Modelo Q-al 90 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
   

MODELOS: Q-al 90 Q-al 180 Q-al 400 Q-al 900 
Proporción Aire (Gas)/Liquido: 1:10 1:10 1:10                 1:10 

Caudal de Aspiración (m3/hr@10m): 5,4 10,8 24,0 54,0 

Presión Ideal de Salida (bar): 2,5 2,5 2,5 2,5 

Prod. de Burbujas (Millones/Seg.): >6,6 >13,3 >29,6 >66,8 

Entrada / Salida Liquido (NPS): G11⁄2” / G11⁄4” G2” / G11⁄2” G21⁄2” / G2” G3” / G21⁄2” 

Diámetro Entrada Inyector: G3⁄8” G3⁄8” G3⁄8” G3⁄8” 

Tecnología Autocebante: Si Si Si Si 
Temperatura del Liquido: -10 hasta +110 °C -10 hasta +110 °C -10 hasta +110 °C -10 hasta +110 °C 

Temperatura del Ambiente: Hasta +48 °C Hasta +48 °C Hasta +48 °C Hasta +48 °C 

Suministro de Poder (alternativas): 220, 380V - 50/60Hz 220, 380V - 50/60Hz 220, 380V - 50/60Hz 220, 380V - 50/60Hz 

Potencia (Kw): 3,2 6,0 11,5 19,0 

Dimensiones L x AB x HG (mm): 760 x 240 x 360 950 x 295 x 435 1200 x 370 x 670 1370 x 390 x 760 

Peso (Kg): 80,0 120,0 220,0 360,0 

- Microburbujas también se convierten en Nanoburbujas 

- Micro y Nanoburbujas de Aire Ambiental Limpia y Desinfecta 

- Micro y Nanoburbujas elimina Biofilm en Cañería y Estanques 

- Micro y Nanoburbujas permanece durante Horas en Agua 

- Micro y Nanoburbujas drasticamente mejora Aireación 

- Micro y Nanoburbujas aumenta rápido el Oxígeno Disuelto 

- Micro y Nanoburbujas optimiza  Coagulación y Floculación 

- Micro y Nanoburbujas tiene Carga Negativa (Potencia Zeta) 
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Válvula Check Pre Filtro Válvula de Bola Válvula de Aguja Ventilador 
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Micro-Burbujas 40-50 veces mas pequeña que una burbuja normal - Alta Eficiencia en comparación que cualquier tecnología tradicional - Saturación de Aire y O2 en Aguas para 
Riego, DAF, Riles y Piscicultura - Ideal para Limpieza de Tuberías y Circuitos con Biofilm, Algas etc. - Súper-Saturación de Gas como O3 sin Estanque de Presión - Ventilación y 
Destructor de O3 - Ideal como Tecnología Complementaria para Plantas DAF - Optimizando proceso de Coagulación, Floculación y Pre-Filtración - Grandes Ahorros de Energía, Aire 
Comprimido y O2 - Solución muy Rápida y Eficiente - Tecnología muy Simple con Mínimo Desgaste y Mantención - Adaptable a Sistemas Tradicionales e Infraestructura Existentes. 

 

Aireación Agua 
Riles, Plantas DAF 
Aguas Residuales 
Microburbujas de 
Aire, O2 o O3 

Proceso Alimentos, 
Superficies, 
Equipos, 
Desinfección con 
Inyección de O3 

Ind. de Bebidas 
Agua Carbonatada, 
Soda, Cerveza y 
otros productos 
Inyección de CO2 
 

Pre y Post Cosecha 
Agro, Sanitación y 
Oxigenación Riego 
Inyección de Aire, 
O2 o O3 

Acuacultura 
Oxigenación y 
Desinfección 
Inyección Aire, O2 o 
O3 

Agua para Animal,  
Sanitación, 
Oxigenación 
Inyección Aire, O2 o 
O3 

EF
IC

IE
NC

IA
 S

UP
ER

IO
R 

AP
LI

CA
CI

ON
ES

 

AC
CE

SO
RI

OS
 

R19S 


