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S U S T A I N A B L E   E N V I R O N M E N T A L   E N G I N E E R I N G 

• Tecnología de ozono para desinfectar de aire 
• Producción de O3 entre 12 y 92 g/hr 
• Concentración de O3 hasta 2,5%  
• Soplador de aire con filtro 
• Tecnología enfriada por aire  
• Panel de control con instrumentación  
• Fácil sistema de programación de tiempo  
• Piezas eléctricas totalmente aisladas  
• Sistema “Plug and Play”  
• Fabricados con materiales resistente a O3  
• Tecnología con certificación CE 

• Silencioso y libre de vibración 
• Tecnología diseñada para inyectar O3 a ductos 
• Fumigación optima y segura 
• Mínima mantención 
• Fácil y seguro de operar  
• Construcción compacta “Todo-En-Uno” 
• Reactor y fittings sin posibilidad de fugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los generadores Quioz AirSafe O3 serie Atom-DC 
representan un revolucionario salto en la 
tecnología de ozono, que incluye todo lo que uno 
espera para aplicaciones industriales. Este 
innovador producto nos entrega una alta eficiencia 
y una precisa producción de ozono, con un 
rendimiento muy superior a las tecnologías 
convencionales. Además, estos modelos son los 
más compactos y seguros disponibles en el 
mercado. Estos productos son ideales para 
optimizar la bioseguridad del ambiente, para la 
desinfección de aire y superficies dentro de 
ductos, para oxidar y/o eliminar microorganismos, 
hongos y compuestos orgánicos volátiles (grasa, 
aceite, materia orgánica, etileno y olores) para 
aplicaciones en industrias de alimentos, bebidas, 
agro, y en cualquiera otra aplicación sanitaria. 
 

Sistema Autónomo Generador de Ozono AirSafe O3 
Generador de Ozono con Compresor de Aire para Sanitizar Aire en Ductos y Ambientes 

Producción O3 g/h 

>90 
Max Consumo W 

760W 
Control de O3 

0 a 100% 
Flujos Ducto m3/hr 

30.000 
Temp. de Aire °C 

-25 a 40 
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Quioz AirSafe O3 ATOM DC-12 con filtro y soplador de Aire sin Aceite, control de ozono 
desde 0 a 100%, Voltímetro, Sistema de Control con Timer, Armario en Calidad Industrial. 
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S U S T A I N A B L E   E N V I R O N M E N T A L   E N G I N E E R I N G 

Ozono, el único Detergente Verde, es 3.000 veces mas poderoso que la desinfección por cloro, y NO causa daño al Medio Ambiente. La descomposición media es de 22 minutos. 
Ozono esta certificado por la FDA como aditivo para los alimentos, su uso esta guiado por la EPA como seguro y fácil de operar. Muchas empresas en la Industria de Alimentos y 
Bebidas lo usan como su principal herramienta para desinfección, la tecnología está creciendo en popularidad en otras Industrias. Nuestra Tecnología  posee un diseño “Ultra Compacto 
y Liviano”, entregando una estable producción y Alta Concentración de Ozono. Quioz se reserva el derecho para cambiar diseños y especificaciones técnicos.  

 

Bodegas de Vino 

Reducción de Microorganismos 
en el Aire y Ductos 

Invernaderos 

Ducto Antes y Después del tratamiento con fumigación de O3 

Sistema de programación de tiempo fácil  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modelo AirSafe O3: Atom DC-12 Atom DC-22 Atom DC-32 Atom DC-52 Atom DC-72 Atom DC-92 
Categoría Generador: Tratamiento Aire Tratamiento Aire Tratamiento Aire Tratamiento Aire Tratamiento Aire Tratamiento Aire 
Salida de O3: Single Single Single Doble Doble Doble 
Soplador Aire sin Aceite: Si Si Si Si Si Si 
Flujo Aire (lpm): 1000 2000 2500 5000 5000 5000 

Presión de O3 salida (Pa): 141 141 141 141 141 141 

Secador de Aire: No Si Si Si Si Si 

Producción O3 (g/hr):  12 22 32 52 72 92 

Pureza O3 (%): 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Método Enfriamiento: Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire 
Diámetro Salida (O3): 1⁄4” 3,54” 3,54” 3,54” 3,54” 3,54” 

Suministro de Poder AC: AC 220-50/60 AC 220-50/60 AC 220-50/60 AC 220-50/60 AC 220-50/60 AC 220-50/60 

Potencia (Kw): 0,28 0,30 0,35 0,60 0,70 0,76 

Temp. Ambiente (°C): -25 hasta +40 -25 hasta +40 -25 hasta +40 -25 hasta +40 -25 hasta +40 -25 hasta +40 

Capacidad Ducto (m3/hr) 8.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 

Dim. L*W*H (mm): 390*270*270 400*320*550 400*320*550 450*500*550 450*500*550 450*500*550 
Peso (kg): 20,5 18,5 19,00 28,00 30,8 31,4 
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Aire y Superficies en Ductos Cámaras de Frio Bodegas de Alimentos Proceso de Bebidas y 
Alimentos 

Mejor Seguridad contra Incendios 
con eliminación de grasa y aceite Bajo Gastos de Mantención Reducción de Insectos 

en ambientes Oxidación de Grasa y Aceite 
dentro de Ductos Dramática Reducción de 

Olores 
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Ejemplo de Conexión a ducto desde Modelo ATOM DC-12 
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