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S U S T A I N A B L E   E N V I R O N M E N T A L   E N G I N E E R I N G 

 
• Tecnología libre de aceite 
• Sin rodamientos 
• Baja pulsación 
• Caudal a presión nominal desde 20 l /min 
• Optima calidad y larga vida útil 
• Bajo consumo de energía (desde 13 W) 
• Presión de trabajo desde 20 a 250 mbar 
• Muy liviano, modelos desde 1,2 kg 
• Bajo nivel de sonido y vibración (<40 dB) 
• Filtro de aire integrado (excepto A-m20) 
• Certificación CE 
• Aprobación RoHS 
• Protección clase IP54 

• Aireación de aguas residuales 
• Aireación de aguas grises 
• Aireación de acuarios grandes 
• Aireación & Oxigenación para acuicultura 
• Tratamiento de aguas de proceso 
• Análisis de gas y partículas 
• Inflador neumático 
• Equipos de compresión terapéutica 

Los sopladores de aire inducido lineal y vibratorio utilizan electromagnetismo para aplicar 
fuerza a un diafragma o pistón desplazando positivamente el aire. La bobina induce una corriente 
electromágnética sobre un imán a una velocidad determinada por la frecuencia suministrada. 
El movimiento del diafragma / pistón unido al extremo del imán, empujan el aire en un solo 
sentido de las válvulas. Los sopladores de aire de la serie A-m utilizan mínimo de consumo 
energético, lo que los convierte en una opción rentable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los sopladores de aire Quioz de la serie A-m, 
son compactos, económicos y han sido 
diseñados para operar con un mínimo consumo 
de energía. Son ideales para uso en acuicultura 
y sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Esta tecnología representa la ultima generación 
en sopladores de aire, con operación eficiente y 
silenciosa. Son una excelente alternativa para 
optimizar rendimientos y reducir costos en 
procesos de aeración. A diferencia de otros 
equipos existentes en el mercado, nuestras 
bombas de aire lineales son de larga duración y 
baja mantención, por su diseño especial y 
mínimo piezas de desgaste. El rendimiento 
neumático se limita a la fuerza del campo 
magnético inducido, que lo hace muy 
adecuada para aplicaciones de baja presión. 
Quioz ofrece una amplia gama de sopladores 
de aire en esta categoría, con caudales que 
oscilan entre 20 y 425 lpm en condiciones de 
flujo libre. Contáctenos si su proyecto requiere 
mayor de flujo de aire. 
 
 

Generador Soplador de Aire Series A-m 
Bomba de Aire Multipropósito para Aireación y Tratamiento de Aguas Residuales 

Flujo de Aire  

425 l/min 
Nivel de Sonido 

40dB 
Protección 

IP54 
Max. Presión 

300 mbar 
Consumo desde 

18W 
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Si desea más información de otras alternativas de 
modelos de equipos disponibles y los valores, le 
agradeceremos comunicarse con nosotros. Todas 
las medidas y valores han sido calculadas bajo 
condiciones atmosféricas estándares. Si requiere 
230V 60Hz, consulte con nosotros. 

 

Nuestras bombas de aire son muy versátiles y están diseñadas para una gran variedad de aplicaciones dentro del proceso y 
tratamiento de agua, donde se requiera aireación y mejorar el nivel de oxígeno disuelto. Estanques, acuicultura, 
alcantarillado y aireación de aguas residuales son un algunas de las áreas de aplicación más típicas de estos sopladores de 
aire. Utilizado junto con los difusores y tubería de oxígeno disuelto de Quioz, las Microburbujas generadas con oxígeno 
agregado en el agua aceleran el crecimiento de bacterias descomponedoras. Los sistemas de aireación proporcionan a los 
estanques y lagos aireación, circulación y des-estratificación para aumentar el nivel de oxígeno disuelto en toda la columna 
de agua. Gracias a esto se ayuda a reducir los lodos orgánicos, ventilando los gases tóxicos de los pantanos, reducir las 
molestas malezas en los estanques, aumentar el crecimiento de algas beneficiosas y prevenir la mortalidad de los peces. 
Usando este soplador de aire se generan grandes cantidades de aire que pasan a través del agua y luego se ventilan hacia 
la atmósfera. El aire produce liberación de gases disueltos como radón, dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno, 
además de gases volátiles y compuestos como MTBE (éter metil tert-butílico) o solventes industriales, así como hierro y 
manganeso. del agua. 
 
 
 

Generador Soplador de Aire Series A-m 
Bomba de Aire Multipropósito para Aireación y Tratamiento de Aguas 
Residuales 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

     
Modelos: A-m20 A-m125 A-m200 A-m425 

Flujo según presión especificado (L/min): 20 125 200                 425 

Flujo especificado (mbar): 100 200 200 200 

Rango operacional (mbar): 20 - 200 160 - 300 100 - 300 100 - 250 

Tipo Motor:          “Linear Drive” “Linear Drive” “Linear Drive” “Linear Drive” 

Categoría Bomba de Aire / Soplador: Diafragma Lineal Diafragma Lineal Diafragma Lineal Diafragma Lineal 

Voltaje: 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

Consumo según presión especificado (A/W): 18 1,45A / 128W 1,15A / 200W 2,4A / 400W 

Eficiencia según presión especificado (W/l): 0,9 W/l 1,02 W/l 1,00 W/l 0,94 W/l 

Rango de Temperatura Ambiental (°C): -10 to 40 -10 to 40 -10 to 40 -10 to 40 

Promedio Nivel de Ruido (dB) (A): 40 38 44 51 

Filtro de Aire Integrado: No Yes Yes Yes 

Certificación: Aprobación CE Aprobación CE Aprobación CE Aprobación CE 

Protección: Ninguna IP54 IP54 IP54 

Diámetro de Salida (mm): 2 x 8 18 18 26 

Peso (Kg): 1,2 6,1 8,6 16,0 ES
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Aireación de Aguas Negras 
 

Aireación de Laguna Aireación de RILES 
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Aireación de Aguas Grises 
 

Aireación de Acuicultura 
 


